
点灯時間 122h 消耗時間 1000h 最終校正日

波長 校正日 2022/4/1 校正日 2022/5/7 校正日 2022/6/1

(nm) 強度 誤差 強度 強度 誤差

250 9.637 9.635 -0.002 9.635 -0.002 9.635 -0.002

260 1.69 1.69 0.000 1.69 0.000 1.69 0.000

270 2.795 2.795 0.000 2.795 0.000 2.795 0.000

280 4.351 4.351 0.000 4.351 0.000 4.35 -0.001

290 6.511 6.511 0.000 6.511 0.000 6.51 0.001

300 9.515 9.515 0.000 9.515 0.000 9.515 0.000

310 1.332 1.332 0.000 1.332 0.000 1.332 0.000

320 1.813 1.813 0.000 1.813 0.000 1.813 0.000

330 2.411 2.411 0.000 2.411 0.000 2.411 0.000

340 3.152 3.155 0.003 3.155 0.003 3.156 0.004

350 4.052 4.055 0.003 4.055 0.000 4.055 0.000

360 5.1 5.085 -0.015 5.086 0.001 5.1 0.005

370 6.343 6.345 0.002 6.345 0.000 6.349 0.004

380 7.763 7.763 0.000 7.763 0.000 7.763 0.000

390 9.385 9.385 0.000 9.385 0.000 9.385 0.000

400 1.116 1.115 -0.001 1.114 -0.001 1.119 0.005

420 1.526 1.526 0.000 1.526 0.000 1.526 0.000

440 2.003 2.003 0.000 2.003 0.000 2.003 0.000

460 2.541 2.541 0.000 2.541 0.000 2.541 0.000

480 3.112 3.112 0.000 3.112 0.000 3.112 0.000

500 3.718 3.718 0.000 3.718 0.000 3.718 0.000

520 4.346 4.346 0.000 4.346 0.000 4.346 0.000

540 5.007 5.007 0.000 5.007 0.000 5.007 0.000

560 5.659 5.66 0.001 5.663 0.003 5.665 0.002

580 6.277 6.277 0.000 6.277 0.000 6.277 0.000

600 6.889 6.889 0.000 6.889 0.000 6.889 0.000

620 7.49 7.49 0.000 7.49 0.000 7.49 0.000

640 8.064 8.064 0.000 8.064 0.000 8.064 0.000

660 8.596 8.596 0.000 8.596 0.000 8.568 -0.028

680 9.085 9.085 0.000 9.085 0.000 9.085 0.000

700 9.528 9.528 0.000 9.528 0.000 9.528 0.000

720 9.919 9.919 0.000 9.919 0.000 9.919 0.000

740 1.029 1.029 0.000 1.029 0.000 1.029 0.000

760 1.054 1.054 0.000 1.054 0.000 1.054 0.000

780 1.071 1.071 0.000 1.071 0.000 1.071 0.000

800 1.082 1.082 0.000 1.082 0.000 1.082 0.000

850 1.097 1.097 0.000 1.097 0.000 1.093 -0.004

900 1.096 1.096 0.000 1.096 0.000 1.096 0.000

950 1.081 1.081 0.000 1.081 0.000 1.081 0.000

1000 1.054 1.054 0.000 1.054 0.000 1.054 0.000

1100 9.89 9.89 0.000 9.89 0.000 9.89 0.000

1200 9.012 9.012 0.000 9.012 0.000 9.012 0.000

(uw.cm-2)

分光放射照度

2022/6/1

校正証明書番号 011-081318-100 日本電気計器検定所 JEMIC

分光放射照度標準電球校正試験サーベイランス統計表

試験電圧　93.7V 電流測定値　4.93A



1300 8.082 8.082 0.000 8.082 0.000 8.082 0.000

1400 7.123 7.123 0.000 7.123 0.000 7.123 0.000

1500 6.207 6.207 0.000 6.207 0.000 6.207 0.000

1600 5.446 5.446 0.000 5.446 0.000 5.446 0.000

1700 4.764 4.764 0.000 4.764 0.000 4.764 0.000

1800 4.151 4.151 0.000 4.151 0.000 4.151 0.000

1900 3.607 3.607 0.000 3.607 0.000 3.607 0.000

2000 3.15 3.15 0.000 3.15 0.000 3.15 0.000

2100 2.752 2.752 0.000 2.752 0.000 2.752 0.000

2200 2.397 2.397 0.000 2.397 0.000 2.397 0.000

2300 2.103 2.103 0.000 2.103 0.000 2.103 0.000

2400 1.851 1.851 0.000 1.851 0.000 1.851 0.000

2500 1.637 1.637 0.000 1.637 0.000 1.637 0.000

校正者 承認者

上記、標準器ランプは基準からの変動が毎月のサーベイランスを行い統計表にまとめた書類です。

これらの、サーベイランス測定はISO17025に基ずくものであり校正業務の機器維持管理の一環としています。
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