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校 正 年 月 日

株式会社本多計測器サー ビス

茨城県牛久市ひたち野東 4-24-1

照度計

T-10本 体 /   T-1

40311052  /  613

コニカミノルタセンシング株式会社

照度

照度の校正要領 (ST― R-7106)に よる。

当社標準室

温度 23℃ ± 2℃  相対湿度 75%以下

2022年  5月 20日

OP受 光 部

21008

校正の不確かさ  1.2% (信 頼の水準 約 95% 包含係数 ′ =2)
但 し、低照度において小数点以下の表示が 1桁の製品については以下のとお り

1.6% (5.01x≦ 表示値 <10.01X)
6.0% ( 表示値 < 5.01x)

校正結果は、上記に示すとおりであることを証明 します。

発行年 月 日  202 2年  5月 23 日

大阪府堺市堺区大仙西町三丁91番地

コニカ ミノルタ株式会社
センシング事業本部 LD&CA事 業部

品質保証部 部長 中丸 晃

・この証明書は、計量法第 144条 (第 一項)に 基づくものであり、特定標準器 (国 家標準)に トレーサブルな標準器により校正した結

[[]:きi;:L暑 :ζ :言富言曇[[≒櫛景周盆12吉よ尻儡 liよ鼻iょ蒙」ぶ諭。 たヽ複製を行つた場合
・ この証明書を発行 した事業者は、ISO/1EC 17025:2017(」 IS 0 17025)に 適合 しています。

・ この証明書は、lLAC(国 際試験所認定協力機構)及 びAPAC(ア ジア太平洋認定協力機構)の‖RA(相互承認)に 加盟 している IA」 apanに

認定された校正機関によつて発行されています。この校正結果はlLAC/APACの ‖RAを 通 じて、国際的に受け入れ可能です。
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